BORA

L Energieverbrauchskennzeichnung PUXA

Produktinformationen gemaR delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014, sowie Verordnung (EU) Nr. 66/20

Hersteller BORA
Modellkennung PUXA

Symbol Wert Einheit
Energieverbrauch
Jahrlicher Energieverbrauch AEGrood 35,6 kWh/a
Energieeffizienz—Klasse = A+ =
Energieeffizienzindex EE lhood 43,3 -
Fordervolumen
Fluiddynamische Effizienz FDErood 32,9 -
Klasse fur die fluiddynamische Effizienz - A -
Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb - 187,3 m’/h
Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb - 563,3 m’/h
Maximaler Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe ~ Quax 626,1 m’/h
(Powerstufe)
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt Qeep 313,4 m’/h
Gemessener Druck im Bestpunkt Pacp 460,7 Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt Waep 122,0 W
Zeitverlangerungsfaktor f 0,8 -
Beleuchtung
Beleuchtungseffizienz L Enood * Ix/W
Beleuchtungseffizienzklasse - G -
Nennleistung des Beleuchtungssystems W * W
Durchschnittliche Beleuchtungsstarke des Beleuchtungssystems auf der Eridde * Ix
Kochoberflache
Fettabscheidung
Fettabscheidegrad GFEhood 96,4 %
Klasse fur den Fettabscheidegrad - A -
Gerauschpegel
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfugbarer Geschwindigkeit = 4,2 dB(A) re_TpW
im Normalbetrieb
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verflgbarer Geschwindigkeit = 66,4 dB(A) re_1TpW
im Normalbetrieb
A-bewertete Luftschallemission bei Betrieb auf der Intensivstufe oder - 68,6 dB(A) re_TpW
Schnelllaufstufe (Powerstufe)
Schalldruckpegel bei minimal verftigbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**— 28,6 LpA in dB re 20 yPa
Schalldruckpegel bei maximal verfiigbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**— 53,8 LpA in dB re 20 yPa
Schalldruckpegel bei der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)** - 56,0 LpA in dB re 20 uPa
Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme im Aus—Zustand Po 0,18 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Ps G W

Energieverbrauchskennzeichnung
*  Fur dieses Produkt nicht zutreffend.
** Freiwillige Angabe

Der Schalldruckpegel wurde in Tm Abstand (abstandabhangige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schalleistungspegel
nach EN 60704-2-13 ermittelt.
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